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ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI” 

                                         Via Montessori s.n.c. -  70020 Toritto (Ba) 

tel. 080601506 – fax 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R   
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

CAPITOLATO TECNICO DELLA RDO N. 1329671
Progetto d’Istituto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-554
CUP: C26J15001370007 CIG: ZB61A65066
	Codici del Piano Integrato

TITOLO
	Obiettivo
	Azione
	Imp. Autorizzato forniture
	Imp. 

Autorizzato Spese generali

	10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-554
La Scuola in …digitale
	10.8
	1
	21.250,00
	€  750,00

	Totale somma autorizzata
	
	22.000,00


1.1 Premessa

L’istituto Comprensivo “S.G.B
osco- A.Manzoni” di Toritto (BA) è destinatario di un finanziamento, a valere sui fondi Europei del PON FESR ”Ambienti per l’apprendimento”

1.2 Oggetto

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura di attrezzature sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, in sintonia con gli scopi del progetto stesso. L’installazione di attrezzature che richiedano alimentazione elettrica o cablaggio Lan (ammesso solo quello di Cat.6 o superiore) dovrà essere effettuata a regola d’arte, con apposite canaline esterne a norma, con il rilascio di dichiarazione di conformità di cui alla legge 37/2008 (se prevista) e certificazione della rete Lan a mezzo di apposito strumento omologato. Le attrezzature richieste sono le seguenti:
Modulo 1. SEGRETERIA DIGITALE

	Quantità
	Descrizione 
	Caratteristiche Tecniche Minime

	3
	Pc Desktop
	Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Professional

Processore: Intel I5

Memoria RAM 6GB DDR3

Capacità Hard disk: 1 TB – 7200 rpm 

Masterizzatore DVD SuperMulti, integrato

Porte USB 6 (almeno 2 USB 3.0) ed almeno due porte frontali

EPA ENERGY STAR versione 5.0 o equivalente 

Tastiera e Mouse: Tastiera Italiana 105 tasti QWERTY, mouse ottico a 2 pulsanti.

Collegamento alla rete locale conformità indicati nella norma ISO 8802-3 con connettore RJ45. Cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 6, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi

	1
	Stampante Multifunzione A3/A4 b/n laser
	Stampante di rete Multifunzione a b/n full A3, duplex, adf, wi-fi direct, rete wireless e cablata Ethernet connettore RJ45.

Funzioni: Copia, Stampa, Scanner

Risoluzione: 600x600 dpi

Scansione : 600x600 dpi formati: PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS.

Sistemi supportati: Windows XP/Vista/7/8/10 Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 e Mac OS X



	2
	Monitor
	LED 22” LED FullHD 1920 x 1080

Formato: 16:9

Luminosità: 200 cd/m2 

Contrasto: 600:1

Colori: 16,7 milioni di colori


Modulo 2.  FARE SCUOLA CON LA LIM

10 KIT LIM
Nello specifico la dotazione tecnologica comprende:
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Lavagna Interattiva multimediale;

· video-proiettore;

· braccio/staffe di supporto;

· casse audio (speakers);

· personal computer tipo NOTEBOOK con sistema operativo;

· software di funzionamento ed impostazione LIM

· Box di sicurezza per contenere il notebook

· componenti accessori atti a garantire il funzionamento dell’intera dotazione e canaline per contenere la cavetteria ed alimentazione elettrica e di rete.
A titolo meramente esemplificativo, senza alcun riferimento a layout grafici in commercio, il kit è rappresentato nella figura.
	 Quantità
	Descrizione 
	Caratteristiche Tecniche Minime

	10
	LIM
	Tecnologia: Elettro-magnetica o Resistiva 

Interazione: 2 dotazioni di puntatori/pennarelli base + 1 aggiuntiva

Dimensione area attiva: 77” formato 4:3

Superficie: antiriflesso, antigraffio e resistente agli urti

Speakers: esterni o interni 30 Wrms (15 W per canale)

Connessione PC: USB (cavo mt 5)

Cavi elettrici, trasmissione segnale video, cavo di connessione alla rete: Cavi di alimentazione delle apparecchiature fornite. Cavi di collegamento tra il personal computer, la lavagna ed il video-proiettore;

Cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 6, di lunghezza pari a 5 metri, con connettori pressofusi.

Software a corredo: un software specifico per l’utilizzo della LIM e la creazione di materiali ed attività didattiche. Tale software dovrà:

1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe.

2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente.

3. Essere fornito su CD-ROM a corredo o, in alternativa, disponibile per il download dal sito del produttore.

4. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica.

5. Consentire di importare/esportare in vari formati.

6. Permettere la ricerca e l’aggiornamento automatico della nuova versione del software. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.

7. Prevedere la funzionalità di riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana.

8. Prevedere una sezione di help per l'utente, in Modalità on line oppure offline, in lingua italiana.

9. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di gestione della LIM, ed in  opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie sul WEB, in lingua italiana. Indicare url.

2. Accesso Video tutorial in lingua italiana, sulle principali funzionalità del software. Indicare url.

3. Accesso gratuito a portali on line che permettono agli insegnanti e agli studenti di condividere, progettare, distribuire, scegliere, gestire e ampliare risorse e attività utili all'apprendimento tramite l’utilizzo della LIM. Indicare url.

Collegamento in canalina al più vicino punto elettrico e rete se esistente.

	10
	Videoproiettore
	Risoluzione nativa: 1024x768 XGA

Tecnologia: LCD o DLP o LED

Luminosità: Minimo 1500 ANSI LUMEN in modalità normale

Contrasto: 500:1 per proiettori LCD 1000:1 per proiettori DLP e LED

Compatibilità sistemi video: NTSC, PAL, SECAM

Lampada (W): 200 W

Durata lampada: superiore 3.000 ore in modalità normale

Telecomando: SI

Braccio / staffa di sostegno: La distanza di proiezione, dal piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione, deve essere minore di 100 cm, per un’area di proiezione non inferiore ai 77 pollici. Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore deve essere certificata per l'utilizzo nella configurazione proposta sia dal produttore della LIM che dal produttore del videoproiettore. E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del massimo carico sopportato alla distanza massima.

Connessione video: Ingresso video composito, ingresso S-video, VGA, HDMI

Connessione audio: RCA, mini-jack stereo

Collegamento in canalina al più vicino punto elettrico e PC.

	10
	PC notebook
	Schermo: 15,6” LED

Processore: Intel Core Intel Core i3 (5 gen) 5005U / 2 GHz / 3 MB Cache

Memoria RAM: 4 GB DDR3

Scheda Video dedicata: 1 GB

Capacità Hard disk: 500 GB 5400 rpm

Porte USB: 3 (almeno 1 USB 3.0)

Masterizzatore DVD: DVD SuperMulti, integrato

LAN, WIFI: conformità indicati nella norma ISO 8802-3 Collegamento alla rete Ethernet RJ45; modalità wireless 802.11b/g/n; certificazione WI-FI.

EPA ENERGY STAR: Versione 5.0 o equivalente

Mouse: ottico USB wireless

WEBCAM: integrata

Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 Professional

Kensington-Slot.

Collegamento in canalina al più vicino punto elettrico e rete o WIFI se esistente la copertura.

	10
	BOX sicurezza porta notebook a parete con serratura
	Formato: anta a ribalta a doppia ciarniera richiudibile con serratura a chiave standard, Vano porta alimentatore. Elettrificazione con 4 prese shuko universali. Cavo di Sicurezza Kensington.

Dimensioni: per notebook fino a 19”

Struttura: in acciaio verniciata con verniciatura a polveri epossidiche

	4
	SOFTWARE DIDATTICI PER DSA-BES
	un software specifico per l’utilizzo nel contesto DSA-BES ed attività didattiche. Tale software dovrà:

1. Non presentare restrizioni di installazione e di utilizzo per la classe.

2. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline

3. Essere fornito su CD-ROM a corredo o, in alternativa, disponibile per il download dal sito del produttore.

4. Permettere la ricerca e l’aggiornamento automatico della nuova versione del software. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti sul sito del produttore e l'installazione degli stessi.

5. Prevedere la lingua italiana.


Importo posto a base € 21.250,00 (ventunomiladuecentocinquanta)(IVA inclusa)
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs n.163/06,  è il  Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo SERVEDIO (DS).
Il contratto avrà come oggetto la fornitura delle attrezzature nonché la prestazione dei servizi di manutenzione ed assistenza per la durata di 24 (ventiquattro) mesi,  dalla data di accettazione della fornitura

1.3 Durata della fornitura

I beni e i servizi oggetto della fornitura dovranno essere forniti, istallati e collaudati entro il 26 ottobre 2016 per consentire all’Istituzione Scolastica di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016.

Il periodo di garanzia HARDWARE di tutti gli apparati deve essere di 3 ANNI (36 mesi) e dovrà essere fornita on site a decorrere dalla data di collaudo degli stessi. Si garantisce la disponibilità dei ricambi e delle parti di consumo per tutta la durata della garanzia. 

1.4 Requisiti 
L’azienda DEVE:

· essere in possesso delle abilitazioni di cui alla Lettera A e B  del D.M. 37/2008;

· essere certificata ISO 9001:2008;
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto della D.lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le apparecchiature devono essere in possesso delle certificazioni previste dalla legge: Norme CEI, EN, compatibilità elettromagnetica, Energy Star. È richiesto addestramento del personale scolastico all’uso delle attrezzature 
2. Servizi connessi

2.1 Consegna, installazione e collaudo

L’esecuzione del contratto avverrà mediante consegne e installazioni ripartite tra gli edifici indicati. Il collaudo

deve avvenire contestualmente all’istallazione. Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e cablaggio della soluzione, asporto degli imballaggi.

Tali attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato

2.2 Manutenzione e assistenza

Garanzia per la durata offerta dall’offerente, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco entro il termine di 2 gg lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) successive alla segnalazione di anomalia. I numeri telefonici e di fax devono essere numeri Verdi gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi, pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data di accettazione dell’offerta a Sistema, il Fornitore dovrà garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, pena esclusione, nella provincia dell’amministrazione appaltante o nelle provincie confinanti. Il fornitore può nominare tramite procedura di avvalimento il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l’assistenza e la manutenzione

Il servizio richiesto al Fornitore consiste in:

· gestione dei contatti con l’Istituto Scolastico a supporto della corretta attuazione del Contratto

· gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti

Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi – 
2.3 Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il servizio è connesso alla fornitura delle apparecchiature e dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore.

Il Fornitore dovrà osservare le disposizioni del D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 e s.m.i., del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l’Istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e s.m.i, del D.M. 8 marzo 2010 n.65 e del D.Lgs. 205/2010 per l’espletamento delle attività di ritiro dei RAEE.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche di peso e dimensione alle apparecchiature oggetto dell’ordinativo di fornitura. Tale obbligo del Fornitore e da intendersi nelle quantità pari al numero di apparecchiature ordinate.

Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 ss. Del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.

Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/08.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof. Vincenzo SERVEDIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93
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